[image: ]CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

		
Estado do Paraná



[bookmark: _Hlk145401888]EXTRATO DE CONTRATO N° 16/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2023
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES/PR,
CNPJ 01.649.446/0001-04.
Contratado: Shalon Distribuidora Importação e Exportação Ltda CNPJ nº 33.366.056/0001-13, que apresentou proposta de R$ 43.231,98 (quarenta e três mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos).
[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Hlk135749420]Objeto: para Aquisição de SISTEMA DE SOM COMPLETO inclusive com instalação contendo no mínimo:01 MESA DE SOM Soundvoice, contando com inúmeros recursos e tendo destaque principal para sua função interface, que possibilita a conexão da mesa de maneira direta ao computador, a linha MS conta com equalizador gráfico de 7 bandas, bluetooth, gravação USB direta, display digital, e phantom power +48V. Por fim, nossos modelos são analógicos e se destacam por sua leveza, seu formato compacto e a praticidade em ser transportada e utilizada. 02 CAIXAS DE SOM PARA PLENÁRIO line array vertical - cor preta passiva 8 ohms  conector specon  400 wts rms ou mais cada caixa - construção da caixa em madeira com pintura pu alto padrão de acabamento - tela de aço com filtral para proteção e acabamento frontal - resposta de frequência da caixa de 80 0hz a 2000 ohz - via médios graves - médios respondendo na faixa de frequência 110hz a 2000hz - via de médio agudos-agudos respondendo na faixa de frequência de 2000hz a 20khz. - alto-falante com 6´´ 15 rms cada alto falante  - driver com diafragma de titânio titânio seleniun 220 ti, montado em guia de ondas - sendo uma ativo e outra passiva   caixa acompanhada de suporte com articulação horizontal e vertical  fixação com instalação na parte trazeira da caixa.  01 AMPLIFICADOR AUDIO LEADER ALS-1200 Potência Total - 4  OHMS 1200 W, Potência por Canal - 4 OHMS 600 W, Potência Total - 8  OHMS 720 W, Potência por Canal - 8 OHMS 360 W, Resp. Frequência 20 Hz - 20 Khz D.H. Total 0,05% Slew Rate 30 v/us Impedância de Entrada 20K ohms. Sensibilidade de Entrada 1,228 mV. Alimentação 127V/230V. Relação de Sinal Ruido 95 DB. Fator de Amortecimento 980/8 ohms. Proteção Térm/Eletrôn. Peso**** 12,870 KG. Dimensões* - Alt./Larg./Profund. 90x485x385mm. Consumo**  1800 Wts. Transformador - Tipo Toroidal. Recursos    Auto Rampa / Limiter / Tempo de DC / Entrada Balanceada. 01 RACK - rack padrão 19 para fixar amplificador e outros equipamentos de sistema de som. 01  MULTICABO 18 metros com 12 vias, 24 awg, ponta 1 estúdio com conector cannon xls diretamente nos cabos para conexão na mesa de som, ponta 2 mesa dos vereadores com medusa saída duplicada spliter para integração com interface conta tempo e montada com conectores cannon xlr.  01 MICROFONE SOUNDVOICE SEM FIO MM-520 SF - microfone sem fio soundvoice mm-520sf mao duplo bat. Recarregável, microfone sem fio soundvoice mm-520sf mao duplo bat. recarregável com case banda uhf de operação: 630-660mz - pré-ajuste digital de 200 frequências - visor lcd com indicador de canal, frequência e status de trabalho do nível da bateria. - design portátil - microfone recarregável - função de frequência de varredura automática para busca de frequências disponíveis - dinâmico cardióide - faixa de trabalho: 50 metros - dedicado a grandes e pequenos palcos, igrejas, ministérios, cultos, salões, salas de conferências, discursos gerais- sincronização feita por ir ~ tecnologia pll. Receptor. - frequência de operação: 630-660mhz - faixa dinâmica: 96db - distorção: 0,3% - resposta de frequência: 30-20khz/+-2db - relação sinal/ruído: 96db - sensibilidade de recepção: -95dbm - atraso de transmissão: 3ms - fonte de alimentação: dc12-18v 500ma - saída de áudio: 1x ts (p10) 6.3mm, saída balanceada2xxlr, operação de microfone portátil - cápsula de captação removível - visor com indicador de status do funcionamento - interruptor on/off - bateria de lítio 2x3.7v (18650) - porta recarregável tipo c (carregador máximo 5v-2a). 100 mt FIO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MICROFONES - fios para microfone, blindado - sinal de áudio balanceado, microfone. 60 MT CABO PP 2X2,5 MM. fio para instalação de equipamentos e micrifones: processador gerenciador de sistema de som expert electronics processador digital pro 8, 2 entradas, 6 saídas, voltagem 110-220, ajustes por controles físicos próprios, e remota via rede e ou outros, via aplicativo. ajuste de fase, ajuste de delay – tempo limite.  compressor, filtros, equalizadores nas entradas e saídas crossover. 01 CAIXAS DE SOM SUBWOFER - cor preta, construídas em madeira com pintura pu alto padrão de acabamento, tela de aço com filtral para proteção e acabamento frontal, sub woofer ,  falante de 12’’ 400 rms ou mais respondendo na faixa de frequência subgraves e graves 28hz a 150hz, conexão speakon passiva 08 ohmslo. 10 MICROFONES PARA VEREADORES - Microfone MSF 460-B, TSI -Sensibilidade de sinal - ou + - Padrão polar cardioid com resposta personalizada para fala  - Resistente a interferências de rf indesejadas e sinais de rádio - Alimentação do condenser por pilha instaladas na base -Cabo integrado com terminação xlr plug-and-play  - Tipo de microfone: condensador; - Aplicações: conferências e apresentações plenários púlpitos; - Tamanho da haste: 45cm ou+ - Acompanha base de mesa; - Cor: preto; - Interruptor mute na base. 15	conector xlr macho marca newtin. 15 conector xlr fêmea marca newtin. 15 conector p10 marca newtin. 01 mão de obra e instalação e entrega técnica de todo sistema. 
[bookmark: _Hlk139273931]Valor total do Contrato: R$ 43.231,98 (quarenta e três mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos) 
Prazo de vigência: 60 dias.
Prazo se execução: IMEDIATO 
Data da Assinatura: 13/09/2023

Coronel Domingos Soares, 13 de setembro de 2023.






JOÃO EVANDRO DE SOUZA TIBES
Presidente da Câmara
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